
La evolución del MIG
Soldadora Hyundai HG-200

Poderoso inversor monofásico IGBT con conexión 
a 220 Volts.
Excelente opción para trabajo intermedio y liviano.
Compacta, ligera y portátil 8,5 Kg.
Proceso MIG/MAG con carretes de 5 Kg (óptimo 
0,8mm ø).
Alambre Tubular Autoprotegido 0,9mm ø
Proceso Arco Manual, electrodos 6013 e 
Inoxidables.
TIG opcional con accesorios.
Corriente máxima de 200 Amperios 20%
Display Digital para visualizar parámetros de 
soldadura.
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Elementos de seguridad obligatorios

CÓDIGO
37HYDHG200

La nueva HG-200 incorpora el sistema de regulación 
sinérgica de parámetros para soldadores aficionados 
y ajuste manual para profesionales.
Posee selección del tipo de proceso de soldadura, 
selección de ø de alambre, mezcla de gas de 
protección (mezcla, CO2 y alambres autoprotegidos).
Ajuste de Inductancia: arco enérgico/arco intermedio/ 
arco suave.
Ajuste de Hot Start y Fuerza de Arco.
Botón para Chequeo de alambre y prueba de gas.
Excelente estabilidad de arco y gran soldabilidad. 
Sistema alimentador de alambre de 2 rodillos 
(metálicos).
Posibilidad de cambio de polaridad para alambres 
autoprotegidos.
Incluye accesorios (Pistola MIG con conector Europeo, 
Grampa Tierra y Porta Electrodos).
Mica protectora del panel de operaciones 
(policarbonato alta resistencia).


